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Oticon Opn Play™ BTE PP 
has a perfect balance of 
size, ease of use and power. 
It’s an all-round paediatric 
instrument that will accom-
modate the needs of most 
children – covering hearing 
losses from mild to severe.

OpenSound Navigator™ 
gives children 360° access 
to the full soundscape 
across simple and complex 
listening environments, 
constantly maximising 
learning opportunities.

OpenSound Optimizer™ 
proactively identifies and 
prevents feedback before  
it occurs, preserving  
audibility and increasing 
fitting flexibility.

TwinLink™ wireless  
technology combines  
binaural communication 
and 2.4 GHz connectivity 
with stereo streaming  
directly from digital devices.

Oticon Opn Play is 
powered by Oticon’s 
Velox S™ platform which 
offers marketleading speed 
and resolution and takes 
paediatric hearing care to a 
new level.

Oticon Opn Play 1 Oticon Opn Play 2
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OpenSound Navigator™ Level 1 Level 3

- Balancing power effect 100% 50%

- Max. noise removal 9 dB 3 dB

OpenSound Optimizer™ • •

Speech Guard™ LX Level 1 Level 3

Spatial Sound™ LX 4 estimators 2 estimators

Speech Rescue™ LX • •
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Clear Dynamics • -

Spatial Noise Management • -

Fitting Bandwidth* 10 KHz 8 KHz

Processing Channels 64 48

Bass Boost (streaming) • •
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rt Transient Noise Management 4 configurations On/Off

Feedback shield LX • •

Wind Noise Management • •
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YouMatic™ LX 3 configurations 1 configuration

Fitting Bands 16 12

REM AutoFit Verifit®LINK, IMC 2** Verifit®LINK, IMC 2**

Paediatric Fitting Mode • •

DSL Fitting Range *** • •

Fitting Formulas DSL v5.0,
NAL-NL1 + 2, VAC+

DSL v5.0,
NAL-NL1 + 2, VAC+
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LED • •

Tamper Resistant Battery Drawer • •

Hypo Allergenic • •

IP Rating IP68 IP68

Nano Coating • •

Colour Options 12 12

Integrated 2.4 GHz Receiver • •

DAI/FM Compatibility • •
*  Bandwidth accessible for gain adjustments during §tting
**  Inter Module Communication 2
***  Available in this Technical Data sheet and Opn Play Product Guide

For information on compatibility, please visit www.oticon.global/compatibility

Operating conditions
Temperature: +1°C to +40°C
Relative humidity: 5% to 93%, non-condensing

Storage and transportation conditions
Temperature and humidity should not exceed the following limits for extended periods 
during transportation and storage.
Temperature: -25°C to +60°C
Relative humidity: 5% to 93%, non-condensing
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  Oticon Opn Play 1  Oticon Opn Play 2

YouMatic™ LX

Полос настройки

REM AutoFit

Режим детской настройки 

Диапазон настройки DSL***

Формулы настройки

Подавление резких звуков

Feedback Shield LX

Подавление шума ветра

Clear Dynamics

Объемное подавление шума

Частотный диапазон*

Каналов обработки

Усиление басов (стриминг)

OpenSound Navigator™

 – Баланс мощности

– Макс. подавление шума

OpenSound Optimizer™

Speech Guard™ LX

Spatial Sound™ LX

Speech Rescue™ LX

LED индикатор

Запирающийся батарейный отсек

Гипоаллергенный материал

Пылевлагозащита

Гидрофобное нанопокрытие

Цветов корпуса

Встроенный 2.4 ГГц приёмник 

DAI/FM совестимость
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*        Частотный диапазон, доступный для регулировки усиления при настройке
**       Связь между модулями Inter Module 2
***     Указано в данных технических характеристиках и в Руководстве к аппарату Opn Play.

Условия эксплуатации
Температура: от +1°C до +40°C
Относительная влажность: от 5% до 93%, без конденсации

Условия хранения и транспортировки
Температура и влажность не должны долговременно превышать 
следующих пределов во время транспортировки и хранения.
Температура: от –25°С до +60°С
Влажность: 5%-93%, без конденсации

Уровень 1

100%

9 дБ

•

Уровень 1

4 полосы

•

 •

         • 

10 кГц

64

 •

4 настройки

•

•

3 настройки

16

Veri�t®LINK, IMC 2**

•

•

DSL v5.0, NAL-NL1 +2, VAC+

Уровень 3

50%

3 дБ

•

Уровень 3

2 полосы

•

-

-

8 кГц

48

•

Вкл./выкл.

•

•

1 настройка

12

Veri�t®LINK, IMC 2**

•

•

DSL v5.0, NAL-NL1 +2, VAC+

•

•

•

IP-68

•

12

•

•

•

•

•

IP-68

•

12

•

•

В слуховом аппарате 
Oticon Opn Play™ BTE PP идеально
 сочетаются размер, простота 
в использовании 
и производительность. 
Это универсальное 
решение для детей любого 
возраста и степени снижения слуха, 
от легкой до тяжелой.

OpenSound Navigator™ 
обеспечивает доступ ко всем 
звукам окружающего мира 
на 360° в различных звуковых 
ситуациях, создавая оптимальные 
условия для развития и обучения.

OpenSound Optimizer™ 
эффективно выявляет 
и предотвращает возникновение
обратной связи, 
при сохранении целевого 
усиления и качества звучания.

Беспроводная технология 
TwinLink™  объединяет NFMI 
для обеспечения 
бинауральной связи между 
аппаратами и Bluetooth для
прямой передачи сигнала
от внешних источников 
на частоте 2,4 ГГц.

Oticon Opn Play работает 
на платформе Oticon Velox S™,
которая имеет невиданную 
ранее вычислительную мощность 
и производительность, и выводит
детское слухопротезирование
на новый уровень.
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Технические характеристики

BTE PP

Симулятор уха
Измерения проведены 

в соответствии со стандартами
IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, 

IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV 
и IEC 60318-4:2010

Камера связи 2СС
Измерения проведены в соответствии 

со стандартами
ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 и IEC 60318-5:2006
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Максимальное усиление2

Референтное тестовое усиление
Частотный диапазон

Выход телекатушки  (1600 Гц)

Полное гармоническое 
искажение (вход 70 дБ УЗД)

Эквивалентный уровень входного шума

Потребление батарейки3

IRIL (IEC 60118-13:111)

Время автономной работы, искусственное измерение, часы4 
Ожидаемый срок службы батарейки, часы (размер батареи 312 – IEC PR41)5

ВУЗД 90 ВУЗД 90

              Максимальное усиление

___ Стандартная трубка
_ _ _ Тонкая трубка (размер 1/1.3)

              Максимальное усиление

___ Стандартная трубка
_ _ _ Тонкая трубка (размер 1/1.3)

              Частотный диапазон

____ Акустический вход: 60 дБ УЗД 
_ _ _ Магнитный вход: 31.6 мА/м

              Частотный диапазон

____ Акустический вход: 60 дБ УЗД 
_ _ _ Магнитный вход: 31.6 мА/м

Пик
1600 Гц

HFA - ВУЗД90

Пик 
1600 Гц

HFA-FOG

1 мА/м поле
10 мА/м поле

SPLITS Л/П

500 Гц
800 Гц

1600 Гц

Всенаправл.
Направл.

Обычный
Покой

138 (1321) дБ УЗД
130 (1211) дБ УЗД
133 (1261) дБ УЗД

131 (1291) дБ УЗД
123 (1131) дБ УЗД
126 (1181) дБ УЗД

73 (691) дБ УЗД
65 (561) дБ УЗД
68 (621) дБ УЗД

66 (661) дБ УЗД
57 (471) дБ УЗД
61 (541) дБ УЗД

175

57 дБ
150-7300 Гц

97 дБ УЗД
117 дБ УЗД

-

7%
5%

<2%

17 дБ УЗД
29 дБ УЗД

1.8 мА
1.6 мА

80 - 105
700/1400/2000 MГц: 18/20/40 дБ УЗД

50 дБ
120-7000 Гц

-
-

109/109 дБ УЗД

3%
<2%
<2%

14 дБ УЗД
27 дБ УЗД

1.9 мА
1.6 мА

160

1)  Для аппаратов с тонкими трубками Corda miniFit Power.
2)  При измерении регулятор усиления слухового аппарата, установлен на 20 дБ ниже максимального положения, УЗД входного сигнала - 70 дБ. Это было сделано для обеспечения усиления 
эквивалентного максимальному усилению по стандарту (IEC 60118-0+A1:1994), но без влияния обратной связи. 
3)  Потребление тока измерено в соответствии стандартам IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 и ANSI S3.22:2014 §6.13 после истечения времени 
установления сигнала, равному как минимум 3 минутам.
4)  Основано на стандартном измерении потребления батарейки (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). Реальный срок зависит от качества батарейки, режима использования 
аппарата, задействованных функций, потери слуха и звуковой обстановки.
5)  Срок работы батарейки рассчитан как приблизительное врямя работы при условии многоцелевого использования с различным уровнем усиления и различными 
входными уровнями (в т.ч. прямая передача стереозвука с телевизора (25% времени) и с мобильного телефона (6% времени)).

ВУЗД 90

Рожок 
Тонкая трубка

Техническая информация
Если не указано иное, все измерения проводились 
во всенаправленном режиме (omni).

Предостережение для специалистов
Максимальная выходная мощность слухового 
аппарата может превысить 132 дБ УЗД (IEC 711). 
Выбор и настройка аппарата должны производиться 
с особой осторожностью, так как имеется риск 
повреждения остатков слуха у пользователя 
слухового аппарата.
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Рожок 
Тонкая трубка

Техническая информация
Если не указанно иное, все измерения проводились 
во всенаправленном режиме (omni).

Предостережение для специалистов
Максимальная выходная мощность слухового 
аппарата может превысить 132 дБ УЗД (IEC 711). 
Выбор и настройка аппарата должны производиться 
с особой осторожностью, так как имеется риск 
повреждения остатков слуха у пользователя 
слухового аппарата.

Максимальное усиление2

Референтное тестовое усиление
Частотный диапазон

Выход телекатушки  (1600 Гц)

Полное гармоническое 
искажение (вход 70 дБ УЗД)

Эквивалентный уровень входного шума

Потребление батарейки3

IRIL (IEC 60118-13:111)

Время автономной работы, искусственное измерение, часы4 

Ожидаемый срок службы батарейки, часы (размер батареи 312 – IEC PR41)5

ВУЗД 90 ВУЗД 90

              Максимальное усиление

___ Стандартная трубка
_ _ _ Тонкая трубка (размер 1/1.3)

              Максимальное усиление

___ Стандартная трубка
_ _ _ Тонкая трубка (размер 1/1.3)

              Частотный диапазон

____ Акустический вход: 60 дБ УЗД 
_ _ _ Магнитный вход: 31.6 мА/м

              Частотный диапазон

____ Акустический вход: 60 дБ УЗД 
_ _ _ Магнитный вход: 31.6 мА/м

Пик 
1600 Гц

HFA-OSPL90

Пик 
1600 Гц

HFA-FOG

1 мА/м поле
10 мА/м поле

SPLITS Л/П

500 Гц
800 Гц

1600 Гц

Всенаправл.
Направл.

Обычный
Покой

138 (1321) дБ УЗД
130 (1211) дБ УЗД
133 (1261) дБ УЗД

131 (1291) дБ УЗД
123 (1131) дБ УЗД
126 (1181) дБ УЗД

73 (691) дБ УЗД
65 (561) дБ УЗД
68 (621) дБ УЗД

66 (661) дБ УЗД
57 (471) дБ УЗД
61 (541) дБ УЗД

175

57 дБ
150-7300 Гц

97 дБ УЗД
117 дБ УЗД

-

7%
5%

<2%

17 дБ УЗД
29 дБ УЗД

1.8 мА
1.6 мА

80 - 105
700/1400/2000 MГц: 18/20/40 дБ УЗД

50 дБ
120-7000 Гц

-
-

109/109 дБ УЗД

3%
<2%
<2%

14 дБ УЗД
27 дБ УЗД

1.9 мА
1.6 мА

160

1)  Для аппаратов с тонкими трубками Corda miniFit Power.
2)  Измерено регулятором усиления слухового аппарата, установленным в положение на 20 дБ ниже максимального (Full-on), с уровнем звукового давления на входе 70 дБ. 
Это было сделано для обеспечения усиления эквивалентного максимальному усилению по стандарту (IEC 60118-0+A1:1994), но без влияния обратной связи. 
3)  Потребление тока измерено в соответствии стандартам IEC 60118-0:1983/AMD1:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 и ANSI S3.22:2014 §6.13 после истечения времени 
установления сигнала, равному как минимум 3 минутам.
4)  Основано на стандартном измерении потребления батарейки (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994). Реальный срок зависит от качества батарейки, режима использования 
аппарата, задействованных функций, потери слуха и звуковой обстановки.
5)  Срок работы батарейки рассчитан как приблизительное врямя работы при условии многоцелевого использования с различным уровнем усиления и различными 
входными уровнями (в т.ч. прямая передача стереозвука с телевизора (25% времени) и с мобильного телефона (6% времени)).

BTE PP

ВУЗД 90
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